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Stations urbaine et périurbaine

BILAN MESURES (en pg/m?)

Station traffic
Taux fonctionnement

NO, O, SO, PM, NO, ]
VAR MEIRERIEEND RG] RHE) Valeur maximale horaire 135 SRS (R
. . = Sposata 100%
Valeur maximale journaliere 38(U) 68(P/U) 5 39(P) Valeur maximale journaliére 51 Piataniccia 77 a 100%
Station industrielle — ‘
| No, 0, so, PM,

AJACCIO Valeur maximale horaire 49 106 21

Valeur maximale journaliere | 22 73 4 35 NORMES

Moyenne journaliére

Stations urbaine et périurbaine

11 44 1 19 Seuil d’information :

O, : 180 pg/m?
NO, : 200 pg/m?
S0, : 300 pg/m®

Sur une heure

Station traffic

‘ NOZ 03
Valeur maximale horaire  77(U) 106(U) 23
Valeur maximale journaliere 31(U)

18(V)

86(U) 9 41

Moyenne journaliére 64(P) 3 19

Station industrielle

SO, PM,, PM,. NO,

I NO‘,ZS oa’

SO, PM,

Valeur maximale horaire 86 102 44
Valeur maximale journaliére | 42 67 16 21

Moyenne journaliére 22 49 5 17

VENACO

(X

Valeur maximale horaire 103

Valeur maximale journaliére | 98

Moyenne journaliere 74

Taux fonctionnement

Venaco 100%

PM,,: 50 pg/m?

Valeur maximale horaire 119 Sur 24h
29 Valeur maximale journaliere = 63 Seuil d'alerte :
O, : 240 pg/m?
i Moyenne journaliere 44 NO, : 400 pg/m?

S0, : 500 pg/m?
Sur une heure
PM,, : 80 ug/m?
Sur 24h

BASTIA

Taux fonctionnement
Giraud 57 a 100%
Montesoro 88 a 97%
27%
32%

Marana
St Nicolas

N YWY

EN BREFK
Changement de I'échelle des sous indices pour les particules en suspen-
sion le 1er janvier 2012. Prise en compte dans le calcul de 'indice a partir

de ce jour avec certaines conséquences.

Installation d’analyseurs normalisés pour la mesure des particules en
suspension sur toute la Corse.

Bilan positif de I'intercomparaison ozone 2011.

Un point sur les études en cours.



vepuis le
01/01/2012

Moyenne sur 24h glissantes

2005-2011

JANVIER

REUNIONS

Le 24 janvier s’est tenu le premier GT Finances de I'année.

POLE TECHNIQUE

Bilan de 'inter comparaison ozone. Cette opération
est réalisée tous les deux ans pour ce polluant. Elle
consiste a I'envoi par le LNE (Laboratoire National
de métrologie et d’Essais) d'un étalon national aux
diférentes AASQA participants a I'intercomparaison.
La concentration en gaz de ce générateur portable
est inconnue des participants. Le but est que les
analyseurs testés répondent favorablement a la
concentration qui est envoyée par le générateur.
L'association a obtenu des résultats trés satisfai-
sants concernant ses analyseurs d'ozone. Qualitair
Corse représente le réseau 8 sur la présentation
des résultats ci contre.

Installation d’un nouvel analyseur de particules en
suspension a la station urbaine de Giraud.

POLE ETUDES
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Représentation des écarts relatifs obtenus lors de la I'inter-comparaison O,
effectuée entre le LNE et 13 niveaux 3 de février a décembre 2011
(rapport du LNE)

Installation du Partisol a la station industrielle de Piatanicia afin de caractériser les particules. Rappelons que fin 2011 des concen-
trations assez importantes en particules ont été mesurées et que les membres de I'association ont décidé d’approfondir les recher-
ches. c’est pourquoi cet analyseur va nous permettre de faire analyser les particules mesurées.

Dans le cadre du programme ChArMEXx un LIDAR (apparail mesurant I'ozone) a été installé a la station périurbaine de Montesoro.

Ces mesures viennent en complément des analyseurs déja installés dans le Cap Corse et a la Stareso a Calvi. Qualitair Corse est
chargé de la maintenance de I'ensemble des analyseurs et se déplace une fois par mois afin de s’assurer de leur bon fonc-

tionnement.







